'T‘ m = ACCESORIOS PARA TUBERIAS Y MANGUERAS

Acople de asiento plano (acero al carbono), PLT1
ISO-16028 (DN 06 - DN 30) presion de trabajo 250 - 300 BAR

Material

Cuerpo acoplador acero trivalente plateado

Resorte: C98

Bolas: GCr15

Sellos: Buna-N (Nitrilo)

Anillo de apoyo: PTFE

Tratamiento superficial: 1) Galvanizado y Cr 3* Pasivado.

Tapa guardapolvo ISO-16028
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Los acoplamientos de esta serie son : s
ampliamente utilizados en &l servicio s i
publico, donde el derrame de aceite ; %
hidréulico puede constituir una grave Atencion: . .
peligro de seguridad, especialmente en Solo conecte al acople accesorios con '
los elevadores de cangilones elevados la misma rosca. ; L o
que se utilizan para el mantenimiento de la i R & T el :
transmisién de potencia de alto voltaje. Affbar).  frbar=0, MRSl
Estos acoplamientos tamibién se utilizan e
‘ : . . Rosca Cédigo de la .
para un cambio répido de Tipo de Dimensiones NPT . He?“hm Codigo del Macho
Herramientas hidraulicas en construccién, fijacion orma Peso Peso
mantenimiento ferroviario y industrias an) o8 (S o L 2| F okt (a) el (9)
mineras. BG1 | 28 16,2 22 22 585 52| 1/4" |ANSIB1.20.3 PLT1.0606.012| 181 | PLT1.0606.013| 96
BG2 67.3|63.5| 3/8" |ANSIB1.20.3 | PLT1.1310.012 259 |PLT1.1310.013| 159
32 19,76 27 | 27
BG2 72.3|67.5| 1/2" |ANSIB1.20.3 | PLT1.1313.012 256 |PLT1.1313.013| 154
Rango de temperatura BG3 32 1/2" | ANSIB1.20.3 | PLT1.2013.012| 408 |PLT1.2013.013| 314
-25°C + 100 °C 38 24,55 36 84 |74
Con Jun‘[as estandar: Buna-N {Nﬂn[o} BG3 36 3/4" | ANSIB1.20.3 | PLT1.2019.012 | 451 |PLT1.2019.013| 290
Con juntas estandar: Viton. BG4 3/4" | ANSIB1.20.3 | PLT1.2519.012 | 857 |PLT1.2519.013| 485
Bajo pedido sellos: Viton, Neoprene, 48 (29,95 46 | 41 | 93 | 86
EPDM U otros. BG4 1" | ANSIB1.20.3 | PLT1.2625.012 | 801 | PLT1.2525.013 | 435
BG5 |55 36 50 | 50 109 | 90 | 1"1/4 | ANSIB1.20.3 PLT1.3031.012 1162 PLT1.3031.013| 661
BG6 |75 44 60 @ 55 112|105 1"1/4 | ANSIB1.20.3  PLT1.3531.012|2400| PLT1.8531.013|1130
BG7 | 79 57,05 70 | 70 118 |119| 1"1/2 | ANSIB1.20.3  PLT1.3939.012 2718| PLT1.3939.013| 1893
BGB 103 72,9 90 K 90 147 |173| 2" |ANSIB1.20.3 PLT1.5051.012 6045 PLK4.DN50 |5428
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