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Bombas de engranajes montaje UNI

para aplicaciones mobiles, serie 40

Simbologia

L: Antihorario
R: Horario

Tabla 1 - Datos Técnicos

Codico  UNI-GANI  UNI-GANI = UNI-GANI = UNI-GANI  UNI-GANI  UNI-GANI |
9 63-L(A) 73-L(A) 67-L(A) 109-L(R) 433L@) 15{-L(A)

Desplazamiento | gm? jrev|  63.2 731 87.25 108.9 132.95 151.1

Dimensién A mm 127 127 131 137 138 1405

Dimensién B mm 188 192 197 205 214 220

Entrada c G1" G11/4" G11/4" G11/4" G11/2" G11/2"

Salida G3/4" G3/4" G1" G1" G1" G1"

Peso kg 17 17.5 18 195 20 21

Prasién continua

méxime (100%) 280 275 265 240 230 180

Presién intermitente

ki (ke O0ueg T 310 300 285 260 250 200

Presién maxima de

i 7iAk. B5er) 330 320 300 285 270 230

Ratacion cortiniila 1800 1800 1800 1800 1500 1500

maxima

Rotacién pm

et Taniic 2800 2800 2800 2800 2500 2500

Velocidad min. 300 300 300 300 300 300

Coaodigo para ordenar

UNI-TipodeBrida

TORQUE MAX 400 Nm
3

0521748

_ Direccion de rotacion L 6 R

Desplazamiento (cm?/ rev)

i

ox2Ix25 21 UNI 222

i

' ENTRADA
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