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Tabla 1 - Datos Técnicos

; lzquierda  GT30027UF411 GT30034UF411 GT30036UF411 GT30038UF411 GT30043UF411 GT30061UF411 GT30082UF411

‘Codigo . Derecha |GT30027UF421|GT30034UF421 GT30036UF421 |GT30038UF421 | GT30043UF421 | GT30061UF421  GT30082UF421

' . BD |GT30027UF431 GT30034UF431|GT30036UF431 GT30038UF431 | GT30043UF431 | GT30061UF431 | GT30082UF431

Desplazamiento cm? /rev 27 34 36 a8 43 61 82

Presion continua |

méxima (100%) bar 290 285 285 285 280 225 200

Prasién intermitente

ipumililiniils s R 300 295 295 295 290 240 210

Presién méxima de |

st bar 310 305 . 305 305 300 260 220

holscion continus rpm 2600 2300 2300 2300 2100 2000 1700

méxima |

Rotacion

ntermitertie méx. pm 3000 2900 2900 2900 2600 2100 1900

Velocidad Hiz min. pm 300 300 300 300 300 300 300

Dimensién A mm 105 107 118.5 118.5 1115 117 124.5

Dimensién B mm 167 172 173.5 174 176 191 202

Entrada c G1/2" G3/4" G3/4" Ga/4" G3/4" G1" G1"

Salida c G1/2" G3/4" G3/4" G3/4" G3/4" G1" G1"
Dimensiones
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