« VERION' A ENGRANAJE

Bombas de engranajes montaje UNI
para aplicaciones mobiles TANDEM, serie 40

Simbq_logl’a

L: Antihorario
R: Horario

Tabla 1 - Datos Técnicos

g ISOGANI- ISOGANI- ISOGANI- ISO GANI- SO GANI- ISO GANI- |
Codigo TANDEM TANDEM TANDEM TANDEM TANDEM  TANDEM

s R L L IR, SRR L APRRHL L BRL i
Desplazamiento em?® frev 63.2 73.1 87.25 108.9 132.95 1511
Dimension A mm 139 139 143 149 150 152.5
Dimensién B mm 211 215 220 228 237 243
Entrada C G1" G11/4" G11/4" G11/4" G11/2" G11/2"
Salida D Ga/e" G3/4" G1" G1" G1" G1"
Peso ka 20 21 22 225 23 245

Presién continua

méxima (100%) 280 275 265 240 230 180
Erasion irmmitents:| . 310 300 285 260 250 200
maxima (méx. 20seg)

Eirstac s o 330 320 300 285 270 230
pico (méax. 6 seg)

Rotacién continua

o520 1800 1800 1800 1800 1500 1500
Polecider, rpm 2800 2800 2800 2800 2500 2500
intermitente max.

Velocidad min. 300 300 300 300 300 300

Coédigo para ordenar

UNI-TipodeBrida . Direccion de rotacion L 6 R
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