14-18-21-28-35-46-50-64

Caracteristicas:

Las bombas de la serie C de pistones son de desplazamiento variable
bidireccional para ser aplicados en circuitos cerrados. Estan disponibles
con diferentes tipos de ejes y controladores, lo que lo hace ideal para
accionar diferentes aplicaciones.

El desplazamiento de este modelo de bomba es infinitamente variable
debido al movimiento de la viga de inclinacién. Hay varios controladores
disponibles: manual, servocontrol accionado por palanca, eléctrico, etc.
Cada bomba estéa provista de una bomba de carga para suministrar fugas c1 14/18
internas, mantener una presion positiva en el circuito principal y suministrar
aceite al sistema. Todos los modelos tienen una valvula de seguridad
incorporada y pueden suministrarse en versiones simples o dobles.

Tipos de controlador:

» Servocontrolador manual;

» Hidraulico proporcional;

» Eléctrico proporcional 12/24V, con o sin feedback;
» Eléctrico 12/24V;

» Automotriz;

» Manual;

» Otros.

Opciones:

» Tandem;
» Filtracion incorporada.

Tabla 1

Models - — ——
Gilindrada, cc/rev 14 | 18 | 21 | 28 [ 35 | 46 | 50 | 64
Rotacién minima, rpm 700

' Rotacién maxima, rpm | . - 3606

' Presi6n nominal, bar 230 | 270 320
Presion maxima, bar 270 350 400

Cilindrada de la bomba

de carga, cc/rev. = il ik
Carga radial maxima
600 1200 3000

Eje, L/2, N ) d . B
Carga axial maxima, N

; 400 950 1500
Eje, N
Peso, kg 7 22 29

Enauenie NERNeo CaBBEMIR, o ————————

<

|
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Cadigo para ordenar

1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11
cl1]1]a4|[x[x[ 1 [N|[D]|] 5 [2]1] R 1 G o]0 -]-
Serie
C1
1 c2
C3
Cilindrada
14 cc/rev 14
18 cc/rev e 18
21 cc/rev 21
28 cc/rev c2 28
5 35 cc/rev 35
46 cc/rev 46
50 cc/rev c3 50
64 cc/rev 64
Cilindrada
Sin limitador XX
3 Con limitador C1 | 00:17
C2 | 00:27
C3 | 00:63
Controlador
[ 4 ] vertabla 1 | |
Opciones para Pto trasera
[ 5 | vertabla2 | |
Valvula de seguridad
140 bar 14
170 bar 17
210 bar 21
6 | 250 bar 25
300 bar (solamente C2 y C3) 30
350 bar (solamente C2 y C3) 35
400 bar (solamente C3) 40
Rotacién
Sentido horario R
7 Sentido anti-horario L
Eje de accionamiento
Ver tabla 3 | |
Conexiones
0 Conexiones BSPP G
Conexiones SAE (UNF) U
Opcional
Sin opciones 00
10 By-Pass BP
Filtro FI
Filtro con sensor eléctrico FE
Version especial
] ]
Tabla 1
AM2 | Control automotriz 24V C2/C3 ER2 Proporcional eléctrico con feedback 12V C1/C2/C3
AM4 | Control automotriz 12V C2/C3| | ER4 | Proporcional eléctrico con feedback 24V ci/ce/ca
El2 | Control de impulso eléctrico 12V C1/G2/C3 IND | Proporcional hidréulico - sin feedback C1/C2/G3
Eld | Control de impulso eléctrico 24V C1/C2/C3 IRX | Proporcional hidraulico - con feedback C1/C2/C3
E22 | Eléctrico 2 posiciones - ON-OFF 12V C1/C2/C3 LNX | Manual con posicién cero G1/Cz
E24 | Eléctrico 2 posiciones - ON-OFF 24V C1/C2/C3 LRX  Palanca manual - con feedback C1/C2/C3
EP2 | Proporcional eléctrico sin feedback 12V C1/C2/C3 LWX | Manual sin posicién cero C1/C2/C3
EP4 | Proporcional eléctrico sin feedback 24V C1/C2/C3
EH2 | Proporcional eléctrico con feedback 12V — Propocional hidraulico - con feedback C1/C2/C3
EH4 | Proporcional eléctrico con feedback 24V «+ Proporcional hidraulico - con feedback C1/C2/C3
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Tabla 2

PNG

Opciones para Pto trasera

Eje de accionamiento

l« VERION'

Salida trasera ver tabla 3
1 | Sin salida con bomba de carga 1-4-5-6
2 | Sin salida sin bomba de carga 1-6
3 | Brida de fijacién SAE A con eje Z9 16/32 DP con bomba de carga 1-5-6
4 | Brida de fijacién SAE A sin bomba de carga estriado Z9 16/32 DP 1-5-6
Cc1 5 | TANDEM version corta 1-5-6
6 | Con bomba de carga y salida para bomba Bosch GR1 2-3
7 | Con bomba de carga y salida para bomba Bosch GR2 2-3
8 | Sin bomba de carga y salida para bomba Bosch GR1 2-3
9 | Sin bomba de carga y salida para bomba Bosch GR2 2-3
Eje de accionamiento
Salida trasera ver tabla 3
1 | Sin salida con bomba de carga 1-4-5-6
2 | Sin salida sin bomba de carga 1-4-5-6
3 | Brida de fijacion SAE A con eje Z9 16/32 DP con bomba de carga 1-4-5-6
4 | Brida de fijacién SAE B con eje Z13 16/32 DP con bomba de carga 3
cz2 5 | \fersion TANDEM corta 2
6 | Brida de fijacion SAE A con eje Z9 16/32 DP sin bomba de carga 1-4-5-6
7 | Brida de fijacion SAE B con eje 213 16/32 DP sin bomba de carga 2
10 | Brida de fijacién SAE B-B con eje Z15 16/32 DP con bomba de carga 3
11 | Brida de fijacién SAE B-B con eje Z15 16/32 DP sin bomba de carga 3
Eje de accionamiento
Salida trasera ver tabla 3
1 | Sin salida con bomba de carga 1-3-4-5-8
2 | Sin salida sin bomba de carga 1-3-4-5-8
3 | Brida de fijacién SAE A con eje Z9 16/32 DP con bomba de carga 1-3-4-5-8-10-11
4 | Brida de fijacion SAE B con eje Z13 16/32 DP con bomba de carga 2-6-9
c3 5 | Version TANDEM corta 2
6 | Brida de fijacion SAE A con eje Z9 16/32 DP sin bomba de carga 1-3-4-5-8-10-11
7 | Brida de fijacion SAE B con eje Z13 16/32 DP sin bomba de carga 2-6-9
13 * Brida de fijacion SAE B-B con eje Z15 16/32 DP con bomba de carga 2
14 * Brida de fijacién SAE B-B con eje Z15 16/32 DP sin bomba de carga 2
*con manguito estriado 713/ Z15
Tabla 3
Bomba |
Godigo Eje lado accionamiento x eje trasero Sin;ple D;)EI!s TAEEI.EM
1 Estriado Z9 16/32 DP . . .
2 Estriado Z9 16/32 DP x bomba tipo GR1 . .
3 Estriado hembra Z9 16/32 DP bomba Bosch .
i 4 Estriado hembra Z9 16/32 DP TANDEM .
5 Cilindrico ©15,88 x eje estriado Z9 16/32 DP . .
6 Cilindrico @24 mm x eje estriado Z9 16/32 DP . .
Bomba
Cddigo Eje lado accionamiento x eje trasero Sin%ple D?EI!B TA:EI.EM
1 Estriado Z13 16/32 DP x estriado hembra Z9 16/32 DP . .
2 Estriado Z15 16/32 DP x estriado Z13 16/32 DP TANDEM . .
3 Estriado Z15 16/32 DP x Z13 16/32 DP . . .
cz 4 Estriado Z13 16/32 DP x Z9 16/32 DP x Z9 16/32 DP TANDEM .
5 Estriade Z15 16/32 DP x Z9 16/32 DP . .
6 Estriado Z11 16/32 DP x Z9 16/32 DP .
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' VERION'

TRANSMISIONES HIDROSTATICAS

Bomba
s L 2 y ; Simple | Doble |TANDEM
CDdlgo.E]a lado accionamiento x eje trasero s 1T P
1 | Estriado Z15 16/32 DP x Z9 16/32 DP . .
2 | Estriado Z15 16/32 DP x Z13 16/32 DP TANDEM .
3 | Estriado Z13 16/32 DP x Z9 16/32 DP .
4 | Estriado Z13 16/32 DP x Z11 16/32 DP . .
5 | Estriado Z13 16/32 DP x Z9 16/32 DP . .
c3 6 | Estriado Z13 16/32 DP x Z13 16/32 DP . . .
7 | Estriado Z15 16/32 DP x Z15 16/32 DP . . .
8 | Cilindrico @30 x Z9 16/32 DP o
9 | Estriado 13 16/32 DP x 213 16/32 DP ’
10 | Estriado Z15 16/32 DP x Z13 16/32 DP . . .
11 | Estriado Z13 16/32 DP x Z11 16/32 DP . .
Ejes de accionamiento
Eje estriado Eje cilindrico Eje cilindrico
Z9 16/32 DP @15.88 mm @24 mm
25 6,5 26,2, 6,5 I 487 6.5
8T - 16/32 DP 4x4x20
\ £ |
- o
S 8 Z
= :
2 (I } \ i :ﬁ
o 2 - H
. re @
[} ol =
S g !
~ - & w
[=x] o4
18 g I © 13
= al =
10
Ejes de salida para accionamiento trasero
Brida de fijacion SAE-A Fijacion para
y eje Z9 16/32 DP bombas TANDEM
8
14 0401 8.7 gz B
| O-Ring 82.27x1.78
3 z9 16/32 DP HEMBRA cf
o (]
L
a % g
Estriado Hembra
_ 9T- 16/32 DP
3 = &
e a-m
149 | 16,6
Fijacién para Fijacion para
bombas Bosch GR.1 bombas Bosch GR.2
8 8
g 8
‘(E w
S 8  10-0.025/-0.083 B
—1--—
1 - ||, 8 10-0.025/-0.083
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C2 21/28/35

Ejes de accionamiento

Eje estriado Eje estriado
Z1316/32 DP Z1516/32 DP
316 95 36.6 9.5
235 235 e 1l
1
] 0
o
w0 g
= 3
S © =
S -
© =
= <
1
16T - 16/32 DP
13T -16/32 DP
Ejes de salida para accionamiento trasero
Brida de fijacion Brida de fijacion
para bomba TANDEM QAF A
53 17
13T - 16/32 DP s
HEMBRA |
22
w ! 5l B
g - o e
=] QI :
@ | L)
5 =4
B [ @
I g 8
—24
9T - 16/32 DP
HEMBRA
20 158 osHIlig
82.22 x 2.62
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Eje estriado

Z1116/32DP
316 e 205
165
uw
o
&
S
(O_
b=
S
11T - 16/32 DP
Brida de fijacion
SAEB
10
3.4

0-ring

101.27 x 2.62
a3

\l\\

@101 6 04005

@106 0,050

13T - 16/32 DP
MACHO

J

19
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C3 46/50/64

Ejes de accionamiento

Eje estriado
Z15 16/32 DP

365

95

M &

@101,6 0/-0.05

15T 16/32 DP—

9

Eje cilindrico
@30mm

7 e |

@30

49

1l

Ejes de salida para accionamiento trasero
Brida de fijacion SAE A

eje 29 16/32 DP

17

g

22

O-ring
82.22 x 2.62

88

&
5

@826 010

:QT - 16/32 DP

HEMBRA

16

Brida de fijacion SA
Eje Z11 16/32 DP

17

Eje estriado
Z13 16/32 DP

29,8

TRANSMISIONES HIDROSTATICAS

9.5

235

@101,6 0v-0.05

13T 16/32 DP—

g

Brida para fijacion
TANDEM

95

13T 16/32 DP

P30

@101,6 0/-0.05

EA

2,2

O-ring
B82.22 x 2.62

@28

$826 010
@88

22 | 16

-) : 11T - 16/32 DP

HEMBRA

www.verion.com.ar
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Brida de fijacion SAE B

eje Z13 16/32 DP
€2

-
(=]

13T - 16/32 DP
MACHO

)
@101,6 0/+0.1 \

/L

47

\ O-ring

101.27 x 2.62
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Bomba C1-14/18

Las dimensiones corresponden al modelo LRX con servo

77.50

108,50

L\.50

1 ‘6? T
8 3
=
& h
8
=3
™
2.400/-005
Version
Descripcién Métrica SAE
A—B: Linea de presion 3/8" BSP | 9/16-18 UNF-2B
D1-D2: Drenaje 3/8" BSP | 9/16-18 UNF-2B
8: Succién | 1/2"BSP | 3/4"-16 UNF-2B
p: Presion de carga . 1/4" BSP | 7/16-20 UNF-2B
Va: Valvula de bomba de carga -
Vi —V2: Viélvula de seguridad -
Si: Limitador de caudal -
Zm: Ajuste de caudal cero -
a—b: Control de presion piloto | 1/4" BSP | 7/16-20 UNF-2B
P: Conexion de alta presién 1/4" BSP | 7/16-20 UNF-2B

Www.verion.com.ar
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Bomba C2-21/28/35

Las dimensiones corresponden al modelo LRX con servo

Sl

ol—

£2.50

730

TRANSMISIONES HIDROSTATICAS

#101,60

Version
Descripcion Métrica SAE
A—B: Linea de presién 3/4" BSP | 1 1/16-14 UNF-2B
D1—D2: Drenaje 1/2" BSP | 3/4"-16 UNF-2B
S: Succién 3/4" BSP |1.1/16"-16 UNF-2B
P: Presion de carga 1/4" BSP | 7/16-20 UNF-2B
Va: Valvula de bomba de carga -
V1 —V2: Valvula de seguridad -
Si: Limitador de caudal -
Zm: Ajuste de caudal cero -
a—b: Control de presién piloto | 1/8" BSP | 7/16-20 UNF-2B
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Bomba C3-46/50/64

Las dimensiones corresponden al medelo LRX con servo

152

155

€1

75

VERION'

158 5.50
139
=
Y r=11-%]
@ 3

57.50

195 ,
| 139 —1
nr.Q
s— — M10x15
I3 \‘\ FARRETER T
| : A
al 1 -
Bl '— y 3 o
III ’ — ) N "
" [ o
— | ( j) !
4 3 =
Bl- ’;[ \ E
\\
N,
92,10 5060 A%
| 172 \G B3 85
N
o L
Cong
s p = -
o o
7I—:r B
& g =
},ﬂ‘/; i " iy o
s N N -
- x/ . i \
/ X
i ’ %
A\\ e ./ﬁ“_/\ -~
Version
| Descripcion | Métrica SAE
A—B: Linea de presion 3/4 SAE 6000 3/4 SAE 6000
D1 —D2: Drenaje 1/2" BSP 3/4"-16 UNF-2B
S: Succién 1" BSP 1.5/16"-12 UNF-2B
Va: Valvula de bomba de carga -
V1—-V2: Valvula de seguridad -
Si: Limitador de caudal -
Zm: Ajuste de caudal cero -
a—b: Control de presiéon piloto 1/8" BSP 7/16-20 UNF-2B
P: Conexion 1/8" BSP 7/16-20 UNF-2B
pi: Conexién 1/4" BSP 7/16-20 UNF-2B
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Bombas TANDEM de circuito cerrado de caudal variable

TANDEM C1 14/18 + C1 14/18 = —
(Version Larga) o
e W ! ‘
| o ik e : ! §
- _j'_ '@E\ : &
2 ] 1| ‘1 -
p— v EDQ
D2 — 166 78 P
144 110,580
214,60
E'._-;.-.-.,:\ !;'.-_-;_-:;T‘! é
i S i LT -
Pyl y » A 3 - I »
!__ 3 Cl}illﬂ‘ju o) - = — ]m |
| | l " i
! ! ! & |
N B R T e I ® e
- _lim_ _________ gty i
TANDEM C221/28 + C2 21/28 224,50 141.50 2.50
{Vemlon Larga} 226,50 110.50
Pl
3;3% ~ ™
] ] __
<| Qo)
o U
e
01—
4 TANDEM C3 46/50/64 + C3 46/50/64 275 . 195 2,50
(Version Larga) |

D101,60 0/-0.05

509

—_—
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