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Caracteristicas:

Tamano nominal: 6;

Presion méxima de funcionamiento: 100 Bar;

Caudal méximo: 15 Ipm

Valvula proporcional de aplicacién directa para controlar la presion
y la direccion del flujo;

Accionamiento por solenoides proporcionales con rosca central y
bobina extralble

Reemplazo manual, opcional;

Carrete de control centralizado por resorte

Tipo HD-3DREPE con electronica integrada.

Control electrénico externo para tipo HD-3DREP

Amplificador analégico tipo HD-VT-VSPA2-50-1X;

Amplificador digital HD-TV-VSPD-1-1X;

VALVULAS PROPORCIONALES

Valvula proporcional reductora de presion de 3 tipos de disefo
HD-3DREP6 y HD-3DREPEG
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fuente.;

Cédigo para ordenar

Amplificador eléctrico tipo HD-VT-11118 con disefio modular;
Control electrénico proporcional de la valvula a través de una sola
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Hydral_uhc_: : Sin cddigo = sellos NBR
E V= sellos FKM

Sin design.= electronica externa

E = electronica integrada

Tamano Nominal

Simbologia
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A= |

Sin cédigo = para HD-3DREPE
para HD-3DREPE
Al = sefal deentrada + 10V

Para HD-3DREP
Con conector de componente

K4
: sin conector enchufable

; Para HD-3DREPE
‘K31 = Conector de componente Con
sin conector enchufable
Sin cédigo = Sin anulacién manual
N9 = Con anulacién manual protegida

G24 = Tension de alimentacion para la

electrénica de control 24 Vdc

E = Solenoide proporcional con bobina
extraible

16 = Nivel de presion 160 Bar
£ Nivel de presién 250 Bar
45 = Nivel de presion 450 Bar

2X=Serie 20a 29
(20 a 29: dimensiones de instalacion y
conexion inalteradas)
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