VALVULAS PROPORCIONALES

Valvula proporcional reductora de presion
Tipos DRE y DREM

Caracteristicas:

Tamano nominal: 10, 25, 32;

Presién méaxima de funcionamiento: 315 Bar;
Caudal méximo: 300 lpm

Proteccion de presion méaxima opcional

Vélvula de retencion opcional entre Ay B

Valvula utilizada para reducir la presion de trabajo
Para montaje en placa

Valvula / electronica conectada a una fuente
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Sin design.= Sin limitacion de

presion maxima
M= Con limitacion de presion
maxima

operada por piloto

CN= Vélvula piloto, tamarnio 10 (no indique el
tamarnio de la valvula)

CN= Valvula piloto con cartucho de valvula
principal para instalacion en colectores,
tamaro 10 (indicar tamafo de valvula)

CH= Valvula piloto, tamano 20,30 (no indique
el tamafio de la valvula) :

CH= Vélvula piloto con cartucho de vélvula

principal para instalacion en colectores,
tamano 20,30 (indicar tamafio de valvula)

10= 10
20= 25 5

30= Serie 30 a 39 (30 a 39: dimensiones de
instalacion y conexion sin cambios)
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Mas detalles en texto claro

M= para aceites minerales
: V= para éster de fosfato

: Sin design.= Con valvula de retencién entre
i AyB
- M = Sin valvula de retencion

Y = Drenaje de aceite piloto externo, separado
y cero presion al tanque

Clasificacion de presion:

50 = 50 Bar
100 = 100 Bar
= 200 Bar

315 = 316 Bar




