VALVULAS PROPORCIONALES

Valvula de alivio de presién proporcional

HD- ) DBE y HD- () DBEE

Caracteristicas:

Tamano nominal: 6;

Presion méaxima de funcionamiento: 315 Bar;

Flujo méximo: 30 lpm

Valvula limitaclora de presion para sistema;

Actuando por solenoides proporcionales;

Valvulas y comando electronicos alimentados por una sola
fuente;
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Tipos HD-DBEE y HD-ZDBEE con control electrénico integrado:
Rampas eléctricas ajustables hacia arriba y hacia abajo

Caddigo para ordenar
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B = Tecnologia de Beijing?
Huade Hydraulic :

Sin cédigo = Montaje sobre placa
Z= Plato sandwich

Valvula de alivio de presion proporcional

Sin codigo = electronica externa

E = clectonicaintegrada
Tamafio :
o T o e 8

Sin cédigo = Véalvula de montaje de subplaca :
VP = Plato sandwich P —»T

Posicion del conector enchufable para el tipo ZDBE
Posicién de la carcasa con electrénica de control, tipo ZDBEE

Carcasa con electronica
de control

Conector enchufable
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Mas detalles en
texto claro

Sin codigo = sellos NBR
V = sellos FKM

Conexion eléctrica para DBE;
ZDBE
K4 = Sin conector enchufable

Conexion eléctrica para DBEE;
ZDBEE
K31 = Sin conector enchufable

G24-

Tension de alimentacion para
la electronica de control, 24 V DC
Sin cédigo = Drenaje de aceite piloto

interno (Recomendacion: montaje sobre
placa hasta qvmax = 15 Ipm)

Y = Drenaje de aceite piloto externo (solo
posible con montaje sobre placa)

o = ; Nwe| de pres1on50|38r

100 = Nivel de presién 100 Bar
200 = Nivel de presién 200 Bar
315 = Nivel de presion 315 Bar
1X= Serie 10a 19

(10 a 19: dimensiones de instalacién
y conexion sin cambios)
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