VALVULAS PROPORCIONALES VERm ®

Amplificador electrénico proporcional
Tipo conector DIN, Serie AMP-VO2

Estas unidades de conmutacion permiten un control continuo para
solenoides proporcionales. La corriente de arranque (offset)

y la corriente a plena carga (FLC) pueden preajustarse individuaimente.
La corriente en el solenoide es sustancialmente independiente

de los cambios en su resistencia y la variacion de la tension de
alimentacion. El dither inherente, ayuda a superar los efectos

de friccion en el solenoide, debido al funcionamiento en modo
interruptor. Los controles de rampa estan equipados para dar

hasta 10 seg. haciendo que la corriente del solenoide aumente

o vuelve a su punto de compensacion.

Precauciones generales:

- Conexion entre el amplificador/controlador y bobina: cable - Cableado entre el generador de tension de mando y el amplificador:
reforzado de 2 conductores, area de seccion nominal cable VCT de 0,75mm?2y 3 conductores.
de 2,0 mm?2, tension nominal: 300V VCTF > Conexion a tierra de clase 3: Si la linea de tierra es inestable,

no conecte el blindaje.

Tabla 1 - Especificaciones técnicas

Tension de alimentacion (V DC) 10~30 Ajuste de la rampa arriba/abajo (S) 0~10
Senal de control (V DC) 0~7.5 Ajuste de la frecuencia (PWM) (Hz) 100~500
Corriente maxima de salida 1800 Temperatura ambiente de -5~60
12y 24V DC (mA) funcionamiento (C°) (-41~140°F)

i - i 12v 0~900 Grado de proteccion IP 65
Corriente minima de salida (mA)

24V 0~600 , o .
IP 65 Solo con los sellos de proteccién debidamente montadas.
Peso (Kg) 0.15 (0.26lbs)
Cédigo para ordenar
cw Vv 02

Series de valvula : ;
AMP = Controlador electronico proporcional Numero de disefio

Senal de salida
A= 4-20mmA
V=010V

Dimensiones [ mm (pulg) ]

69(2.72")
41(1.61" 51.6(2.03")
Instrucciones para el ajuste:
N 1. Suministro: LED
1 Y 8. I 1w 2. OFF SET: Ajuste de la corriente minima. Ajuste la corriente
2. @mw | = £|  del solenoide para obtener el valor minimo deseado. La rotacion
3 ,.. B =| enelsentido de las agujas del reloj aumenta la corriente.
@ v | § 3. Rampa de subida: Ajuste del tiempo de rampa de subida.
4. @mm - 4. Rampa de bajada: Ajuste del tiempo de rampa de bajada. Para
5. @ tiempos de rampa largos, gire los potencidmetros en el sentido
SO | = UL L L L de las agujas del reloj, para tiempos de rampa cortos, gire
g rgiininin los potenciometros en el sentido contrario.
3 5. Carga completa C: Ajuste de la corriente maxima. Ajuste
( ] la corriente del solenoide para obtener el valor maximo deseado
=l (hasta 2A). La rotacion en el sentido de las agujas del reloj aumenta
- la corriente.
H 6. Ajuste de la frecuencia: Ajustando este potenciémetro interno
= | (después de quitar la tapa de plastico externa), es posible ajustar la
=l ™= | frecuencia PWM obteniendo la sensibilidad de control deseada. La
E" rotacion en el sentido de las agujas del reloj aumenta la frecuencia
- de 100 a 500 Hz como maximo (fije la frecuencia en 150 Hz
LI = cuando los productos terminen).

MUY IMPORTANTE: No retire el amplificador de la bobina mientras la alimentacion
esté encendida. Esto causara un fallo en los circuitos internos del amplificador,
resultando la pérdida de salida de la bobina.
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VERION VALVULAS PROPORCIONALES

Ejemplo de conexién

Entrada de sefial de referencia (0-10V)

Pin 1 = Positivo
Pin 2 = Negativo
Pin 3 = Sefal de control de entrada

)
3 r Pin GND = Sefial de control a tierra
—E1E§]2§ :|’ NOTA: La tension de alimentacion eléctrica oscila entre 10 y 30 V DC. Se requiere

- /L una fuente de alimentacion con corriente rectificada y filtrada. Se recomienda
SL{mlrlwlstro Potenciometro el uso de un condensador electrolitico de 4700 uF - 35V. El regulador es apto
eléctrico para accionar electrovélvulas de 12 0 24 V DC.

(10-30Vv) Para garantizar la méxima corriente nominal de funcionamiento de la bobina,
/T la tensidn de alimentacion del regulador debe ser al menos 1,5v superior
O a la tension nominal de la bobina.

B Entrada de sefial de referencia (0-10V)

Puerto de control (S)

Entrada de
energia
24 DC + Proteccion y filtrado
Conexion 1 Contreilnlseprs;andad ‘ Fuente de alimentacion interna y externa
de la potencia NN g?ﬁ'c'f'éigg
externa —CO Int. 7.5 Vﬁ\i

e Gengrtahdor de y tension
. ov | xt. ither convertida a PWM
potenciometro p Frecuencia

de Dither [>

5a 10 kOhm Solenoid
olenoide
. 4 * 7.5V Carretera completa Corriente

Ref. Tension de (@ND)[| actual 5 i ﬁ compgr?sacién
salida dgnrzrr?w Zr Offset A mplificador de

— errores Deteccion
Control de sefial Limitador / y fitrado

3 de
de entrada /EV —/E)* corriente
Rampa Rampa

de subida _ de bajada
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